
产品特点：

尺寸图：

接口概览：

BIS-6665I-C10

◆ 支持Intel 8/9代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1151 处理器

 2*SO-DIMM DDR4内存◆

 1*VGA,1*HDMI◆

 6*LAN,4*USB3.0,5*USB2.0,6*COM◆

 2*Mini-PCIe ◆

BIS-6665I-C10

桌面型/壁挂式

基于Intel 8/9代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1151

桌面型/壁挂式工业整机

产品规格：
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BIS-6665I-C10

支持Intel 8/9代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1151 处理器

Intel H310

CPU集成

/

2*SODIMM内存插槽,支持DDR4-2400/2133Mhz,最大支持64GB

1*SATA，支持SATA3.0

6*LAN，Intel I225-V,2个100/1000/2500Mbps ,RJ45，Intel I210 4个10/1000Mbps，RJ45(可选POE)

4*USB3.0,5*USB2.0

1*Mic-In,1*Line-In

2*RS232/RS485/RS422,4*RS232

支持

AMI UEFI BIOS

Windows 10,Linux

DC 24V

工作温度:0℃～55℃，存储温度:-40℃～80℃，5%～95%相对湿度.无冷凝"

260mm x 206mm x 70mm(W x D x H)

黑色

/

主动

桌面、壁挂

支持1*VGA,1*HDMI，VGA支持分辨率最高为1920x1200@60Hz，HDMI支持分辨率最高为3840x2160@30Hz

2*Mini-PCIe,其中一个可支持WiFi/mSATA,另一个支持3G/4G/Wifi，支持LPC/USB扩展32路隔离DIDO，

支持8*隔离DIDO，支持1*CPUFAN（支持调速）,1*SYSFAN

OPTION1:BPC-7973+AFC-93202GP（扩展16DO,16DI）+AFC-54006-POE(扩展4个千兆POE供电网口)
OPTION2:BPC-7973+AFC-93202GP（扩展16DO,16DI）+AFC-54005（扩展4个千兆网口）
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