
产品特点：

产品规格：

桌面型/壁挂式工业整机

BIS-6670I-B10

◆支持 Intel 6/7代Core i3/i5/i7 LGA1151处理器

1*SO-DIMM DDR4◆

2*HDMI，1*DP◆

4*LAN,5*USB2.0,7*USB3.0,6*COM，10*DO，10*DI◆

支持TPM2.0◆

1*M.2 M KEY 2280◆

基于Intel 6/7代 Core i3/i5/i7 LGA1151

处理器的工业整机
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BIS-6670I-B10

支持Intel 6/7代 Core i3/i5/i7 LGA1151处理器

Intel H110/Q170

集显,型号取决于CPU处理器

/

1*SO-DIMM内存插槽,支持DDR4-1866/2133MHz,最大可支持32GB

1*7+15PIN SATA 。1*M.2 M KEY 2280（Q170支持PCIE X4协议,H110支持SATA协议）

4*LAN，Intel I219-LM,Intel I210,2*Intel I211,100/1000/Mbps RJ45

5*USB2.0,7*USB3.0

1*Headphone,1*MIC-IN,1*JAMP（3.2W 4Ω负载，5.2W 2Ω负载）

6x COM:COM1-2>RS232/RS485/RS422 COMN3-6>RS232

支持

AMI EFI BIOS

Windows 10,Linux

DC12V/9~36V

工作温度:0℃～60℃；存储温度:-40℃～70℃；5%～95%相对湿度,无冷凝

236mm*150mm*68mm

/

/

主板：BPC-7970 扩展板：AFC-92301

被动

桌面、壁挂

2*HDMI接口,支持分辨率4096x2160 @30 Hz;（面板接口）1*DP接口，支持分辨率4096x2304@60Hz;（面板接口）

1*M.2 M KEY 2280；1*M.2 M KEY 2280 ；1*M.2 E-KEY 2230 WIFI/BT；

1*M.2 B-KEY 3042/3052 4G/5G模块；1*KBMS；8*GPIO，10*DO，10*DI；1*SYS_FAN1*JFP；2*CAN
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